
Матрица сочетаемости продукции pro clima

В настоящей матрице представлены рекомендации pro clima для изоляции конструкций, действительные на момент 
публикации, по стостоянию на: 01/2020. Актуальную информацию можно также получить на сайте www.proclima.de  
или по телефону технической поддержки.

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstr. 35 - 43
D-68723 Schwetzingen

Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
info@proclima.de
proclima.de

Линия технической поддержки:

Deutschland
Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.45
technik@proclima.de
proclima.de

Россия
8 800 600 54-55
www.50pascal.ru

Воздухонепроницаемость: 
мембраны pro clima DA, DA connect,  
DASATOP, DASAPLANO, INTESANA  
и  
INTESANA connect O
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Утепление по стропилам с применением мембран pro clima DA / DA connect / INTESANA и INTESANA connect; реконструкция кровли с pro clima DASATOP; нахлесты мембран

Изоляция/склеивание нахестов мембран pro clima DA, DASATOP  
и INTESANA

Изоляция/склеивание мембран DA connect и INTESANA connect

Изоляция/ склеивание с прилегающими конструкциями и встроенными элементами - стыки с …

… оштукатуренная кирпичная кладка

… неоштукатуренная кирпичная кладка (3)

… бетонные конструкции

… строганые деревянные конструкции внутри

… нестроганые деревянные конструкции

… мансардные окна внутри

… оштукатуренные/утепленные изнутри дымоходы

… неоштукатуренные/утепленные изнутри дымоходы (3)

... узкие (труднодоступные) места и/или геометрически сложные 
элементы конструкции

… выводы труб/электрокабеля (2)

… выводы труб через прочное на сжатие утепление по стропилам, 
смонтированное поверх обшивки

… проходки округлой формы сквозь поверхность под штукатурку

Заделывание отверстий от задувки утеплителя и ремонт

Изоляция мест вывода кабеля из электромонтажных труб

чтобы сделать утепленную конструкцию безупречной,  
а защиту от строительных повреждений и плесени оптимальной

Гид по надежной изоляции 
ограждающих конструкций
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Воздухонепроницаемость: 
мембраны 
pro clima DB+ и INTELLO
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Изоляция/склеивание нахестов мембран pro clima DB+

Изоляция/склеивание нахестов мембран pro clima INTELLO,
PE (полиэтиленовых), PA (полиамидных), ALU 
(фольгированных) или прочих пароизоляционных мембран (1)

Изоляция/ склеивание с прилегающими конструкциями и встроенными элементами - стыки с …

… оштукатуренная кирпичная кладка, мембрана на 
строительном картоне pro clima (например, DB+)
… оштукатуренная кирпичная кладка, мембрана на флисе 
pro clima (например INTELLO), PE, PA, ALU или проч.
… неоштукатуренная кирпичная кладка (3)

… деревянная каркасная стена с фундаментной плитой, 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… деревянная каркасная стена с с фундаментной плитой,  
мембрана на флисе pro clima (например INTELLO), PE, PA, 
ALU или проч.
… строганые деревянные конструкции 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… строганые деревянные конструкции, мембрана на флисе
pro clima (например INTELLO), PE, PA, ALU или проч.
… нестроганые деревянные конструкции 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… нестроганые деревянные конструкции, мембрана на 
флисе pro clima (например INTELLO), PE, PA, ALU или проч.
… мансардные окна 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… мансардные окна, мембрана на флисе
pro clima (например INTELLO), PE, PA, ALU или проч. 
… окна/деревянная каркасная стена 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… окна/деревянная каркасная стена, мембрана на флисе 
pro clima (наприемер INTELLO), PE, PA, ALU или проч.
… оштукатуренные/утепленные изнутри дымоходы 
мембрана на строительном картоне pro clima (например DB+)
… оштукатуренные/утепленные изнутри дымоходы, мембрана 
на флисе pro clima (наприемер INTELLO), PE, PA, ALU или проч.

… неоштукатуренные/утепленные изнутри дымоходы (3)

… гладкие, непористые дымоходы из сборного 
железобетона (3)

… выводы труб
... узкие (труднодоступные) места и/или геометрически 
сложные элементы конструкции
… выводы электрокабеля (2)

Заделывание отверстий от задувки утеплителя и ремонт

Окна с неоштукатуренной кирпичной кладкой / балки  
с неоштукатуренной кирпичной кладкой
Крепление мембраны для реконструкции по методу Sub-
and-Top к боковой стороне стропил
Соединение с прямоугольными проходками (например, 
ригель (затяжки стропильной системы))
Изоляция мест вывода кабеля из электромонтажных труб

Воздухонепроницаемость и пароизоляция изнутри



Воздухонепроница- 
емость: древесные 
конструкционные 
плиты и стены
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Изоляция древесных конструкционных плит (ОСП, фанера, ДСП)

Проклеивание стыков плит

Изоляция/ склеивание с прилегающими конструкциями и встроенными элементами - стыки с …

... оштукатуренная кирпичная кладка

... неоштукатуренная кирпичная кладка

... фундаментная плита

... фундаментная плита и стены из CLT

... строганые деревянные конструкции

... нестроганые деревянные конструкции

... мансардные окна

... окна/деревянная каркасная стена

... оштукатуренные/утепленные 
изнутри дымоходы 

... неоштукатуренные/утепленные 
изнутри дымоходы(3)

... узкие (труднодоступные) места 
и/или геометрически сложные 
элементы конструкции

... выводы труб (2)

... выводы электрокабеля (2)

Заделывание отверстий от задувки 
утеплителя и ремонт
Окна/балки с неоштукатуренной 
кирпичной кладкой
Изоляция мест вывода кабеля  
из электромонтажных труб

... внутренние углы

... внешние углы
 (1)
В отдельных случаях для сложных с точки зрения 
строительной физики конструкциях (например 
в конструкциях, внутренний и внешний слои 
которых паронепроницаемые) согласуйте область 
применения клейких лент с линией технической 
поддержки pro clima. Также обязательно 
проверьте мембраны на пригодность  
к применению в конструкции.

(2)
При изоляции мест вывода электрокабеля 
следите, чтобы на кабель не оказывали 
воздействие растягивающие нагрузки,  
в противном случае клейкая лента может  
от кабеля отклеиться.  
При отсутствии в конструкции монтажного слоя 
розетки и выключатели можно интегрировать 
в воздухонепроницаемый слой с помощью   
INSTAABOX.

(3)
Долговечное воздухонепроницаемое соединение 
мембраны pro clima DB+ с ровной поверхностью 
кирпичной кладки (например из силикатного или 
керамического кирпича) или бетона производить 
с помощью клея ECO COLL. Соединение мембран на 
флисовой основе (например, INTELLO), PE-, PA-, Alu- 
или прочих пароизоляционных мембран производить  
с помощью ORCON F, ORCON CLASSIC или  
ORCON MULTIBOND. Чтобы кирпичная кладка была 
воздухонепроницаемой, поверх нанести штукатурку.

Дальнейшую информацию о монтаже  
и конструктивных деталях вы найдете  
в материалах для проектирования. 
При возникновении вопросов  
звоните на горячую линию pro clima
в России 8 800 600-54-55 

Пояснения к таблице:

рекомендуется альтернатива обязательно рекомендуемое склеивание,  
праймер обязателен!

альтернативное склеивание,
праймер обязателен!



альтернативное склеивание,
праймер обязателен!

Наружная стена

O
RC

O
N 

F 
/ C

LA
SS

IC
 

O
RC

O
N

  
M

UL
TI

BO
ND

TE
SC

O
N

 N
o.

 1

TE
SC

O
N

 V
AN

A
60

 м
м

TE
SC

O
N

 V
AN

A
75

 м
м

TE
SC

O
N

 V
AN

A
15

0 
мм

TE
SC

O
N

 V
AN

A
20

0 
мм

TE
SC

O
N

 IN
VI

S

TE
SC

O
N

  
PR

O
FE

C
T

TE
SC

O
N

 
PR

O
FI

L

DU
PL

EX

TE
SC

O
N

 V
AN

A 
pa

tc
h

EX
TO

SE
AL

 
M

AG
O

V

C
O

N
TE

G
A 

EX
O

 
ил

и 
IQ

CO
NT

EG
A 

SO
LID

O 
EX

O
/ 

CO
NT

EG
A 

SO
LI-

DO
  E

XO
-D

 
CO

NT
EG

A 
 

SO
LID

O 
IQ

/-D

C
O

N
TE

G
A 

FI
DE

N
 E

XO

ST
O

PP
A

KA
FL

EX
 / 

RO
FL

EX

AE
RO

SA
N

A 
VI

SC
O

N
N

 /
AE

RO
SA

N
A 

VI
SC

ON
 F

IB
RE

TE
SC

O
N

  
SA

NA
PA

TC
H

 

Мембраны SOLITEX для вентилируемых фасадов

Изоляция/склеивание нахестов мембран 

Соединения с окнами/дверьми

Соеднение с фундаментной плитой 

Выводы труб / электрокабеля (2)

Заделывание отверстий от задувки 
утеплителя и ремонт
Изоляция мест вывода кабеля  
из электромонтажных труб       

Узкие места и/или геометрически 
сложные элементы конструкции

Скатная кровля
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Подкровленьные ветровлагозащитные мембраны SOLITEX для сплошного и несплошного основания
Изоляция/склеивание полотен мембраны 
по несплошному основанию
Изоляция/склеивание полотен мембраны 
по сплошному основанию
Соединение с карнизной планкой/
водосточным желобом

Соединение с мансардным окном

Соединение с дымоходной трубой

Выводы труб / электрокабеля (2)

Выводы труб, например, вент. черепица
Заделывание отверстий от задувки 
утеплителя и ремонт
Изоляция гвоздевых соединений под 
контробрешеткой согласно ZVDH
Изоляция мест вывода кабеля  
из электромонтажных труб

Узкие места и/или сложная геометрия

Подкровельная мембрана SOLITEX WELDANO
Изоляция/склеивание полотен 
подкровельной мембраны 
Изоляция/склеивание элементов системы 
и WELDANO-S на подкровельной мембране

Приклеивание мембраны на карнизный свес
Склеивание с угловатыми 
встраиваемыми конструкциями 
(например, с мансардными окнами)
Элемент системы для вывода труб
Склеивание WELDANO ROFLEX с трубами
Изоляция гвоздевых соединений под 
контробрешеткой согласно ZVDH

Изоляция контробрешетки согласно ZVDH



Скатная кровля
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Древесноволокнистые подкровельные плиты
Изоляция/склеивание стыков плит
Изоляция/склеивание на ендовах и хребтах
Соединение с мансардным окном

Соединение с дымоходной трубой

Выводы труб / электрокабеля (2)

Выводы труб, например, вент. черепица
Заделывание отверстий от задувки 
утеплителя и ремонт
Ремонтные работы
Изоляция гвоздевых соединений под 
контробрешеткой
Изоляция мест вывода кабеля  
из электромонтажных труб
Узкие места и/или сложная геометрия

Древесноволокнистые подкровельные плиты средней плотности

Изоляция/склеивание стыков плит
Изоляция/склеивание на ендовах и хребтах

Соединение с мансардным окном

Соединение с дымоходной трубой

Выводы труб / электрокабеля (2)

Выводы труб, например, вент. черепица
Заделывание отверстий от задувки 
утеплителя и ремонт
Изоляция гвоздевых соединений под 
контробрешеткой

Изоляция мест вывода кабеля  
из электромонтажных труб

Узкие места и/или сложная геометрия

(1)
В отдельных случаях для сложных с точки зрения 
строительной физики конструкциях (например 
в конструкциях, внутренний и внешний слои 
которых паронепроницаемые) согласуйте область 
применения клейких лент с линией технической 
поддержки pro clima. Также обязательно 
проверьте мембраны на пригодность  
к применению в конструкции.

(2)
При изоляции мест вывода электрокабеля 
следите, чтобы на кабель не оказывали 
воздействие растягивающие нагрузки,  
в противном случае клейкая лента может  
от кабеля отклеиться.  
При отсутствии в конструкции монтажного слоя 
розетки и выключатели можно интегрировать 
в воздухонепроницаемый слой с помощью   
INSTAABOX.

(3)
Долговечное воздухонепроницаемое соединение 
мембраны pro clima DB+ с ровной поверхностью 
кирпичной кладки (например из силикатного или 
керамического кирпича) или бетона производить 
с помощью клея ECO COLL. Соединение мембран  
на флисовой основе (например, INTELLO), PE-, 
PA-, Alu- или прочих пароизоляционных мембран 
производить с помощью ORCON F, ORCON CLAS-
SIC или ORCON MULTIBOND. Чтобы кирпичная 
кладка была воздухонепроницаемой, поверх нанести 
штукатурку.

Дальнейшую информацию о монтаже  
и конструктивных деталях вы найдете  
в материалах для проектирования. 
При возникновении вопросов  
звоните на горячую линию pro clima
в России 8 800 600-54-55

Пояснения к таблице:

рекомендуется альтернатива обязательно рекомендуемое склеивание,  
праймер обязателен!

альтернативное склеивание,
праймер обязателен!

Ветровлагозащита снаружи




