
Технические данные
Материал

материал нержавеющая сталь

Свойства Норма Значение
длина 280 мм
ширина 125 мм
высота 150 мм
вес ~ 300 г

Область применения
Устройство для быстрого и простого нанесения не содержащего растворителей праймера TESCON PRIMER RP в бутыли объемом
1 л.

Форма поставки
артикул GTIN в упак вес
12944 4026639129444 1 шт 0,5 кг

Преимущества
Быстрое и простое нанесение праймера на древесноволокнистые плиты, штукатурку, бетон и прочие основания
Нанесение и распределение праймера в один рабочий шаг
Нанесение праймера одной рукой
Кисточка не требуется
Без загрязнения праймера в упаковке
В комплекте с устройством идут 5 поролоновых валиков

TENAPP Устройство для нанесения праймера в бутыли 1 л

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение
изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с
удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации. 

Дальнейшую информацию о монтаже и
деталях конструкции вы найдете в
рекомендациях при проектировании и
монтаже pro clima. При возникновении
вопросов свяжитесь с нами по телефону
технической поддержки pro clima
+ 49 62 02 - 27 82.45. 
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bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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